
PROSJEKTHÆNGSLER

ND100/98

ND100/90 FORKRØPLET
Hængslerne er udviklet til 
sygehusdøre, ved at give en bedre 
passage til sengetransport. Formålet 
med hængslet er at man får 
dørpladen ud i en 90 granders 
åbning ved karmen. Lysåbningen 
bliver større og dørpladen er mere 
beskyttet mod skader. 

ND100/K KLEMFRI

Nordic Door har et stort udvalg af hængsler til indvendige 
døre. I nedenstående vores serie i rustfrie kvalitets-
hængsler til indvendige døre, som foreksempel kompakte, 
brand- og lyddøre.

Hængslerne har flere funktioner, og dette giver en stabilitet som forbedrer 
vægtoverføreingen fra dør til karm.  Hængselsringene er i teflon og er  
vedligeholdelsesfri. Tykkelsen på hængselsringenr er 5mm og ved behov for 
yderligere højdejustering kan ringene udskiftes med 3 eller 7mm.

• Højdejusterbar i top

• Leveres i rustfri AISI 201 kvalitet

• Vedligeholdelsesfri. Ved normal brug en
smule behov for smøring, da
hængselsring er af af teflon.

• Højre og venstre slagretning

Hængslet er beregnet til 
døre, hvor der er en 
integreret klemfri løsning 
(børnehaver, skoler osv).

Se vores produktkatalog for 
brand- og lydgodkendelser 
til døre med klemfri løsning. 

• Leveres i rustfri AISI 201 kvalitet

• Vedligeholdelsesfri. Ved
normal brug en smule behov
for smøring, da hængselsring
er af af teflon.

• Tilpasset vores stålkarm med
gerikt og kan kun anvendes til
denne karm.

• Høje og venstre slagretning

• Standard hængsel
• Højdejusterbar
• Leveres i rustfri AISI 201 kvalitet
• Vedligeholdelsesfri. Ved normal brug en smule behov

for smøring, da hængselsring er af af teflon.
• Høje og venstre slagretning
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